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Technische Daten für Morsø-Langlochfräser
Fräsenlänge, max. 200 mm
Fräsenlänge,  min. 60 mm
Fräsentiefe, max. 50 mm
Fräsentiefe, min. 10 mm
Motor, 3/380 V 0,25 kW mit Wechselgetriebe
Zuspannung, automatisch mit Ölbremse
Steuerung PLC
Arbeitstisch Schwenkbar
Maschinenlänge 1100 mm
Maschinenbreite 1100 mm
Arbeitshöhe 900 mm (einstellbar)
Nettogewicht 450 kg

Der Morsø Langlochfräser

ist ein schneller und effektiver
automatischer Langlochfräser für
Türen und Fenster.

Der Fräser kann sowohl horizontal
als auch schräg arbeiten. In der
Standardausführung geschieht die
Umstellung von horizontalem zu
schrägem Fräsen manuell. Die
Maschine kann aber auch mit
automatischer Umstellung von
horizontalem zu schrägem Fräsen
geliefert werden, ohne daβ das
Werkstück von der Zuspannung
entfernt wird.

Von der Länge und Tiefe des
Langlochs abhängig, ist die
Bearbeitungszeit für einen Langloch
zwischen 10 und 15 Sekunden.

Schnelle und einfache Einstellung
der Länge und Tiefe des Langlochs.

Die Maschine kann auch so
ausgerüstet werden, daβ sie
mehrere Länglöcher auf einmal
fräsen kann. Es ist auch möglich,
die Maschine mit automatischem
Durchlauf auszurüsten.
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