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Tekniske data for Morsø-EHXL
Dobbelt gehring 45
Arbejdsbredde max. 150 mm
Arbejdshøjde max 250 mm
DeLuxe målskala til 2,500 mm
Motor, trefaset 1.5 kW - 3.3 Amp
Pumpekapacitet 11.2 l/min.
Arbejdstryk 80 bar
Kraftoverføring 660 kg
Tankindhold 8 l
Nettovægt 278 kg

Der er nu tre forskellig modeller af
den elektrisk/hydrauliske

gehringsklipper:
MORSØ-EH

MORSØ-EHT
MORSØ EHXL

(alle modeller kan udstyres med
Digital Styring)

MORSØ-EHXL
Fuldautomatisk elektrisk/hydraulisk
gehringsklipper.
MORSØ-EHXL er en fuldautomatisk,
elektrisk/ hydraulisk gehringsklipper
med indbygget to-håndsudløsning.
Dette giver maksimal grad af sikkerhed,
da det er umuligt at starte maskinen og
placere fingrene under knivene
samtidig.
Med MORSØ-EHXL opnås det rene, glatte snit ved automatisk klipning af emnet med to snit, så længe begge trykknapper er aktiveret
samtidig. Klippecyklus varierer fra et sekund og opefter, alt afhængig af hvor bredt emnet er.  Efter endt bearbejdning returnerer
knivhovedet til startposition automatisk. Startpositionen (horisontal bevægelse)  indstilles efter listens bredde, og MORSØ-EHXL vil
automatisk klippe emnet stykke for stykke. Den vertikale bevægelse af knivhovedet kan justeres med forskellige højder. Pos. 1 til små
emner, pos. 2 til mellemstore emner og pos. 3 til høje emner.

MORSØ-EHXL er velegnet til seriearbejde, fordi:

- den er lige så hurtig som en dobbelt gehringssav,
- klippeaffaldet falder ned på en affaldsslidske
- arbejdsprocessen fremkalder ingen støv
- støjniveauet er under 70 db.
- ingen behov for kompressor

MORSØ-EHXL leveres med:
To-håndsudløsning, sikkerhedsskærm, forskydeligt længdestop, ekstra stop, affaldsslidske, forlængerbord til venstre side, DeLuxe
målskala indtil 2500 mm, støtteben, anslagsliste, falsstøtteautomatik, samt listeholdere.

MORSØ-EHXL leveres med trefaset motor, med strømstyrke efter behov. Enfaset motor kan leveres på forespørgsel
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