
Forhandler:

Kvalitet, service og erfaring
siden 1911

Tekniske data for Morsø-Langhulsfræser
Fræselængde, max. 200 mm
Fræselængde, min. 60 mm
Fræsedybde, max 50 mm
Fræsedybde, min. 10 mm
Motor, 3/380 V 0,25 kW med variabel gear
Tilspænding, automatisk med Oliebremse
Styring PLC
Arbejdsbord Kipbart
Maskinlængde 1100 mm
Maskinbredde 1100 mm
Arbejdshøjde 900 mm (indstillelig)
Nettovægt 450 kg

Morsø Langhulsfræser

er en hurtig og effektiv automatisk
ventilhulsfræser til døre og vinduer.

Fræseren kan arbejde både vandret
og i smig. I standardudførelsen sker
omstillingen fra vandret fræsning til
smig manuelt, men maskinen kan
også leveres med automatisk
omstilling fra vandret til  smig uden, at
emnet fjernes fra opspændingen.

Afhængig af ventilhullets længde og
dybde er bearbejdningstiden for et
ventilhul 10 – 15 sekunder.

Hurtig og nem indstilling af ventil-
hullets længde og dybde.

Maskinen kan også leveres, så den
kan fræse flere ventilhuller samtidig,
ligesom det er muligt at levere
maskinen med automatisk gennem-
løb.
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